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New Tube viemŠrisaneeraus 
ViemŠriputkistojen painetestaukset
New Tube Suomi Oy

RT 38509
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G24 Hoito- ja huoltokoodi
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New Tube viemŠriputkiston saneeraus-
menetelmŠ on kustannustehokas ratkai-
su tontti-, pohja- ja kerrosviemŠreiden 
sekŠ valurautaisten lattiakaivojen kor-
jaamiseen.
Saneeraus suoritetaan sukkasujuttamal-
la New Tube menetelmŠllŠ. Lopputulok-
sena on saumaton, liukas ja joustava put-
ki vanhan viemŠriputken sisŠllŠ.
TyšmaakielenŠ ja toimialueena Suomi.

K€YTT…KOHTEET
New Tube viemärisaneerausmenetelmä 
soveltuu kerros- ja pohjaviemäreiden kun-
nostamiseen:
�t��Asuinkerrostaloissa
�t��Toimistorakennuksissa
�t��Teollisuuskiinteistöissä
�t��Pientaloissa
�t��Korjaustöissä
Tontti-, pohja-, ja kerrosviemäreiden sanee-
rauksissa käytämme New Tube sukkasuju-
tusmenetelmää. Valurautaisten lattiakaivo-
jen korjaamisessa käytetään testattua New 
Tube kaivomassaa.

Vetokoetulokset

(New Tube Elastic Liner)

Vetolujuus VenymŠ

4,5 mm 50,29 N/mm2 EN ISO 527

(New Tube kaivomassa)

Vetolujuus VenymŠ

Keskiarvo 42,32 MPa 12,32 %
Keskihajonta 0,72 MPa 0,97 %

SAUMATON KOKONAISUUS
New Tube viemärisaneeraustuotteet muo-
dostavat saumattoman kokonaisuuden 
vanhan putkiston sisään. 
Rakenteen sisällä olevat sukkasujutetut 
viemäriputket ovat äänettömämpiä ja vir-
tausominaisuuksiltaan liukkaampia kuin 
käsittelemättömät putket. Joustavuus var-
mistaa toimivuuden myös vanhan putkis-
ton liitoskohdissa. Haarakohdat saneera-
taan tilaajan vaatimusten mukaisesti.

SOVELTUVUUS
New Tube viemärisaneeraustuotteet sovel-
tuvat vanhojen ja uusien valurauta-, beto-
ni- ja PVC-putkien korjaamiseen.

SAAVUTETTAVAT EDUT
Nopeus
Verrattuna perinteiseen viemärisaneerauk-
seen New Tube saneerausmenetelmä on 
erittäin nopea.

Esimerkki keittišn ja kylpyhuoneen viemŠršinnistŠ. 

Taloudellisuus
Raskaat rakennustyöt jäävät pois kohteissa, 
joissa ei ole teknistä perustetta purkaa ra-
kenteita. Viemärit sukkasujutetaan olemas-
sa olevien viemäripisteiden, esim. lattiakai-
vojen, lavuaarien ja puhdistusluukkujen 
kautta.

AsukasystŠvŠllisyys
Asukkaat voivat asua huoneistoissaan 
koko remontin ajan, sillä viemäreiden kor-
jaustyössä ei tehdä pölyäviä tai äänekkäitä 
rakennustöitä.

YMP€RIST…YST€V€LLISYYS
New Tube viemärisaneeraus säästää luon-
toa kun purkujäte ja uudelleenrakentami-
sessa tarvittavat materiaalit jäävät pois.

TY…N SUORITUS
Työn suorittaa sertifioidut New Tube sanee-
rausmenetelmään koulutetut asentajat.
Työn valmistuttua tilaajan edustajalle luo-
vutetaan New Tube laatu- ja työturvalli-
suusjärjestelmän mukaisesti eri työvaiheis-
ta kerätyt dokumentit. 

HUOLTO
Saneerattujen putkistojen huoltotarve on 
erittäin vähäistä koska viemäreiden pinta 
on liukas. Kunnostetut putket voidaan tar-
vittaessa puhdistaa painehuuhtelulla tai 
mekaanisesti, kun noudatetaan valmista-
jan ohjeita.
Saneeratut viemärit ovat uudelleen sanee-
rattavissa.

YhdistelemŠllŠ sukitusta muiden New Tube -tuotteiden kanssa voimme tarjota koko-
naisvaltaisia ratkaisuja saneerauskohteisiin.

New Tube 
Elastic Liner

New Tube 
HD Liner

New Tube 
kaivomassa

PŠtkŠ-
sujutus

Kerrosviemärit �t

Pohjaviemärit �t �t

Tonttiviemärit �t �t

Sadevesiviemärit �t

Betoniviemärit �t �t

Muoviviemärit (PVC) �t �t

Kupariviemärit �t

Suurkeittiöiden, ravintoloiden viemärit �t �t

Öljyn erotuskaivojen viemärit �t

Lattiakaivot �t

Putkikoot (mm) 32...225 70...300 100...300
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P€€TOIMIPISTE / TARJOUSLASKENTA

New Tube Suomi Oy
Vinkakatu 4
15700 LAHTI
Puhelin 020 755 1145
info@newtube.fi
www.newtube.fi

TOIMIPISTE / N€YTTELYTILA

New Tube Suomi Oy
Hyttitie 6
00700 HELSINKI
Puhelin 020 755 1141

VALURAUTAISTEN LATTIAKAIVOJEN SANEERAUS

VIEM€RIPUTKISTOJEN PAINETESTAUKSET

¨

New Tube saneerausmenetelmä soveltuu 
valurautaisten lattiakaivojen kunnosta-
miseen, jolloin vanha lattiakaivo jätetään 
paikoilleen. 

Tiiveys testattu VTT:lla
Lattiakaivon ja esikäsitellyn korokerenkaan 
liitoksen tiiveys on testattu muovisella Vie-
ser-korokerenkaalla ja kuparisella koroke-
renkaalla.
�t��Testausnumero: VTT-S-08767-08

Muovisen esikŠsitellyn NT-korokerenkaan 
kiinnitys valurautakaivoon 
Kiinnitys voidaan suorittaa esim. vesitiiviillä 
New Tube Foam kiinnitysvaahdolla. Kiinni-
tyskohdan ympärille muodostuu liitosta 
tukeva, erittäin kova ja kestävä massaker-
ros, joka kuivuu jopa 15 minuutissa ja on 
sen jälkeen työstettävissä. Kiinnityksen 
jälkeen lattiakaivon ja esikäsitellyn koro-
kerenkaan sisäpuoli massataan vesitiiviiksi, 
saumattomaksi kokonaisuudeksi. 

Saavutettavat edut
Kylpyhuoneremonttien yhteydessä vanha lattiakaivo voidaan jättää paikoilleen. Kaivoon liitettävän uuden korokerenkaan ja kylpyhuo-
neen vesieristyksen sekä pesukoneen ja lavuaarin poistoputkien kytkennät voidaan suorittaa voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Remontti valmistuu nopeammin ja saadaan huomattavaa kustannussäästöä. Myös rakennustekniset riskit vältetään kun vanhan lattia-
kaivon piikkaaminen jää pois.

Muovinen korokerengas asennettuna

Kuparinen korokerengas asennettuna, sivu-
liitŠntŠ paikattu

Kaivo sisŠltŠ

Kaivo sisŠltŠ

New Tube Pipe Tester AP700 -painetes-
tauslaitteistoa kŠytetŠŠn uusien viemŠ-
reiden tiiveyden varmistamiseen sekŠ 
kŠytšssŠ olevien viemŠreiden korjaustar-
peen mŠŠrittelyyn.

�t��Raportti tulostettavissa asiakkaalle heti 
kohteessa

�t��GPS paikannus

New Tube AP700 -testilaitteistolla pystym-
me todentamaan EN1610 -standardin mu-
kaisen laadun ja tiiveyden.
Laitteisto mahdollistaa tiiveyden tutkimi-
sen esim. 

 − sadevesikaivot ja linjastot
 − vesisäiliöt
 − uima-allasputket
 − tarkastuskaivot
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Tilaus:   19                 Testi  1                              Tyypp    ! " #$%&&&&&&&&&&&&&&&JV5  
!
Asiakas:             AS  OY  MALLITALO                                                                                                     Kaupunki:            Helsinki  

!

Sijainti:                 As  Oy  Linja  6                                                                                                                  Postinumero:  
!

Pituuspiiri:              Leveyspiiri                Korkeus:                 Aika:                               Maakunta:          Uusimaa
0 

!
Suorittaja:                 INKEROINEN                                                                                                    Malli  menetelm               Ilma  LD  

!
Mallin  nimi:             EN  1610:1997                                                                                                  Mallin  menettelyt         Ilma  

!
!
Testipäivämäärä:          11.04.2014  09:13  

!

Kaivosta:                                                                                                                                                               Kaivoon:  
!

Pituus:                                           14                                 [m]                                                                        Profiili:                            Ympyrä  

Materiaali:                                Harmaa  valurauta                                                                Halkaisija:                100                        [mm]  

Laitteisto:                                  AP700                                                                                                    Putken  no.:            JV5  

Huomio:  

Testipaine:                                                              201,2       [hPa]                                          Esitäyttöaika:                     00:05:00       [hh:mm:ss]  

Maksimi  painehävikki:                                    15       [hPa]                                          Testin  kesto:                      00:01:30       [hh:mm:ss]  

Todellinen  painehävikki:                           0,4       [hPa]                                          Testitulokset:                         ' () * $+( ##(   
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Suorittaja                                                                                       Control                                                                                          Asiakas  
!
!
!
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